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中盐安徽红四方股份有限公司二期含盐废水资源化利用环保

技改项目竣工环境保护自主验收意见

2024年4月15日，中盐安徽红四方股份有限公司在合肥市组织召开了中 

盐安徽红四方股份有限公司二期含盐废水资源化利用环保技改项目竣工环境保

护验收会。 参加会议的中盐安徽红四方股份有限公司（项目建设单位）、 安徽华

境资环科技有限公司（报告编制单位）及有关单位代表。 经过查看项目现场及

周边环境， 并根据《中盐安徽红四方股份有限公司二期含盐废水资源化利用环

保技改项目竣工环境保护验收监测报告》及《建设变更项目竣工环境保护验收

暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、 

太项目环境影响报告书 环评批复等苹求对本项目进行验收， 捍出验收童贝，如

下：

一、 项目基本情况

（一）建设地点、 规模、 主要建设内容

中盐安徽红四方股份有限公司二期含盐废水资源化利用环保技改项目位于

合肥循环经济示范园中盐安徽红四方股份有限公司西厂区内。投资1500万元建

设二期含盐废水资源化利用环保技改项目。 项目占地面积约533.3平方米， 设

置折流槽、 酸化池、 树脂吸附装置、 中和折流槽、 中和池、 三效蒸发装置；可

年副产硝酸钠4000吨。

（二）建设过程及环保审批情况

该项 目于2021年4 月 13 日经肥东县经济和信息化局（ 项 目编码

2020-340122-26-03-042135)文件备案， 2021年4月13日， 中盐安徽红四方股

份有限公司委托安徽华境资环科技有限公司编制完成《中盐安徽红四方股份有
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树脂脱附产生的有机废气、 蒸发产生的不凝有机废气一 并送入 一 套 一 级碱液喷

淋塔进行预处理、 尾气由15m高排气简排放。

（三）噪声

噪声主要通过设置车间隔声、 设备减振、 距离衰减等措施。

（四）、 固废

项目固废主要为：本项目的固废主要为废吸附树脂， 依托东厂区现有的一

座150m2

危废库暂存（废吸附树脂暂未产生， 约5~10年产生）。

（五）其他环境保护设施

项目事故废水依托西厂区区原有7200m
3

的消防事故池， 项目蒸发结晶装置

事故、 检修状态下的浓盐水依托项目地西侧原有的1座浓盐水暂存池， 有效容

积为5000m
3

四、 环境保护设施调试效果

依据安徽华境资环科技有限公司编制的《中盐安徽红四方股份有限公司二

期含盐废水资源化利用环保技改项目竣工环境保护验收监测报告》：

（ 一 ）废气

验收监测期间：本项目的NOx能满足《无机化学工业污染物排放标准》

(GB31573-2015)及其修改单中表4大气污染物特别排放限值。 树脂脱附、 蒸

发浓缩废气（非甲烧总经、 甲醇）能满足上海市《大气污染物综合排放标准》

(DB31/933-2015)中表l排放限值要求。 经计算：本项目的一级碱液喷淋塔

对氮氧化物的吸收效率约为93.8% C硝酸）， 对非甲烧总经（甲酸、 草酸）的吸

收效率约为92%, 满足原环评的要求（原环评要求：有机废气去除效率可以达到

90%; 氮氧化物效率不低于15%)。

（二）废水
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不涉及。

（三）噪声

验收监测期间： 厂界昼间噪声值范围为52~58dB(A), 夜间噪声值范围为

50~53dB(A), 均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标

准限值要求。

五、 工程建设对环境的影响

本项目的废水经厂区污水处理站处理后回用于生产， 不外排， 废气、 噪声

均能达标排放， 固体废物能妥善处置， 工程建设对外环境影响较小。

六、 验收结论

根中盐安徽红四方股份有限公司二期含盐废水资源化利用环保技改项目竣

工环境保护验收监测报告， 中盐安徽红四方股份有限公司二期含盐废水资源化

利用环保技改项目执行了环保 “ 三同时 ” 制度， 基本按照环评及批复的要求落

实了污染防治措施， 主要污染物达标排放， 落实了项目环境防护距离要求， 项

目基本符合验收条件， 验收组认为竣工环境保护验收合格。

七、 后续要求

l、 进一步强化全过程管理， 加强生产期间环境保护设施的管理和维护；确

保各项污染物稳定达标排放。

2 、 加强员工的环保知识培训， 强化环境风险防范意识， 加强对环境风险源

的管理， 定期开展应急演练， 提高应对突发环境事件的能力。

八、 验收人员信息

2024年4月 15 日


	二期含盐废水环保竣工验收意见20240417

